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0 Applikator fUr Hautrelnlgungsmlttel, Hautpflegemittel und medlzinlsche Elnrelbemlttel. 



@ Der Applikator fUr Hautreinigungsmlttel und/oder 
Hautpflegemittel und/oder medlzinische Einreibemit- 
tel besteht aus einer Haltevorrichtung (1) mit einem 
Griff (2) und einem gegebenenfalls austauschbaren, 
abgerundeten Trager (5), dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Trager (5) aus geschlossenporigem Polyeth- 
ylenschaum (6) besteht, der gewOnschtenfalls einsei- 
tig mit einer saugfShigen Schicht (7) aus Gewebe 
oder vliesstoff verbunden ist. 
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Appllkator fUr Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel und medizinische Einreibemittel 



Die vorliegende Erfindung betrifft einen Appli- 
kator fur Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel und 
medizinische Einreibemittel. 

Zur guten und intensiven Gesichtspflege sind 
drei Faktoren von groflter Wichtigkeit: 

1. grundliche Reinigung der Haut, 

2. durchblutungsfSrdernde Ma/Jnahmen zur 
Anregung der Hautfunktion, 

3. Steigerung der Hautaufnahmefahigkeit von 
Pflegemittein. 

Zur Zeit werden zur Forderung der Hautdurch- 
blutung Massagen durchgefllhrt und warme appli- 
ziert. Beides ist aufwendig und erfordert Zeit 

A(s Appiikator fQr die ReinigungsflOssigkeit wird 
zur Zeit haufig Watte verwendet. Das Pflegemittel 
wird anschiieflend mit der Hand aufgetragen. 

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster G 80 23 
733 ist eine Vorrichtung zum Auftragen von Heil- 
mittein und Korperpflegemitteln auf die Haut be- 
kannt, die aus einem Halter und einer ISsbar befe- 
stigten dunnen Schwammschicht an einer am Hal- 
ter befestigten StGtzschicht besteht und mit einem 
Stiel verbunden ist. Schwammschicht und SttJtz- 
schicht sind vorzugsweise kreisformig ausgebildet. 
Die Schwammschicht wird vorzugsweise mit einem 
Klemmring Oder einem Gewindering befestigt. sie 
kann aber auch einseitig mit einer Klebefoiie verse- 
hen sein. Mit dieser Vorrichtung ist es zwar mog- 
Hch, schwer erreichbare Korperteile zu erreichen, 
jedoch ermoglicht diese Vorrichtung nicht die ge- 
forderte intensive Gesichtspflege. 

Eine Mhnliche Vorrichtung ist aus der US-A- 
2,995 J68 bekannt. wobei jedoch das aufzutragen- 
de fliissige Mittei aus einem VorratsbehSlter in den 
Schwamm gespritzt werden kann. 

Aus dem Deutschen Gebrauchsmuster G 84 06 
460 ist eine andere Vorrichtung zum Auftragen von 
KQrperpflegemitteln auf die Haut schwer erreichba- 
rer Korperteile bekannt, die aus einem saugfahigen 
Auftragspolster und einem an beiden Seiten befe- 
stigten Zugband besteht. Auch hiermit ist nicht die 
geforderte intensive Gesichtspflege moglich. In der 
Praxis erfolgt die Gesichtspflege daher nach wie 
vor nur mit der Hand oder mit einem Wattebausch. 

Dies sind jedoch keine optimalen Bedingungen, 
urn die drei oben genannten Faktoren zur guten 
und intensiven Gesichtspflege zu erfOllen, so dad 
auch der gewunschte Erfolg nicht Oder nur teilwei- 
se eintritt. 

Dieses Problem ist in der Kosmetik bekannt. 
Aber auch bei medizinischen Einreibemitteln 
kommt es sehr darauf an, da/3 sie gut in die Haut 
aufgenommen werden. 

Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt 



einen Appiikator zu entwickeln, der mit einfachen 
Mittein und in relativ kurzer Zeit die drei oben 
genannten Faktoren verbessert und vereinfacht. 
Diese Aufgabe wird gelQst durch einen Appli- 

5 kator fOr Hautreinigungsmittel und/oder Hautpflege- 
mittel und/oder medizinische Einreibemittel, beste- 
hend aus einer Haltevorrichtung (1) mit einem Griff 
(2) und einem gegebenenfails austauschbaren, ab- 
gerundeten Trager (5), dadurch gekennzeichnet, 

w da/3 der TrSger (5) aus geschlossenporigem Poly- 
ethylenschaum (6) besteht, der gewQnschtenfalls 
einseitig mit einer saugfahigen Schicht (7) aus Ge- 
webe oder Vliesstoff verbunden ist. 

Der Trager (5) besteht vorzugsweise aus einem 

75 Laminat aus beidseitig mit geschlossenporigem 
Schaumstoff (6) bedeckter Aluminiumfolie (8). Die 
Aluminlumfolie wirkt vor allem mechanisch stabili- 
sierend und als Dampfsperre fUr den Fall, dad 
leichtflQchtige Bestandteile des Hautreinigungsmit- 

20 tels, des Hautpfiegemittels oder medizinischen Bn- 
reibemitteJs in den Schaumstoff eindringen soilten. 

Die Verbindung zwischen dem geschlossenpo- 
rigen Schaumstoff (6) und der Schicht (7) erfolgt 
durch Verkleben, Verschweiflen oder Laminieren. 

25 Eine weitere AusfQhrungsform des erfindungs- 
gema/3en Applikators besteht darin, da/3 die Halte- 
vorrichtung (1) und der Griff (2) aus dem gleichen 
Material besteht wie der TrSger (5) und aus einem 
urn ca. 90* umgebogenen seitlich mit dem Trager 

30 verbundenen BUgel (9) bestehen. 

Diese AusfUhrungsform kann besonders ein- 
fach dadurch hergestellt werden, da/3 aus dem Ma- 
terial des Tragers (5) auch das Material des urn- 
klappbaren Bugels mit ausgestanzt wird und zu- 

35 satzlich ein Schlitz durchgestanzt wird. wodurch es 
mQglich Ist, den BQgel teilweise vom Trager abzu- 
trennen und umzulegen. 

Sofern dieser vereinfachte Appiikator fQr ein 
Hautreinigungsmittel verwendet werden soli, weist 

40 er vorzugsweise eine saugfahige Schicht aus Ge- 
webe oder Vliesstoff auf. Wenn dieser vereinfachte 
Appiikator zum Auftragen eines Hautpfiegemittels 
oder eines medizinischen Einreibemittels benutzt 
werden soil, wird auf die Schicht (7) verzichtet. so 

45 da/3 das Einreiben unmittelbar mit dem geschios- 
senporigen Schaumstoff (6) erfolgt. 

Wichtig fGr den Reinigungsschritt ist, da/3 eine 
Seite des Schaumstoffes mit einer saugfahigen 
Schicht 7 aus Gewebe oder Vliesstoff verbunden 

so ist. Diese Schicht 7 nimmt eine ausreichende Men- 
ge der ReinigungsfiUssigkeit oder Reinigungscreme 
auf, ohne da/3 diese tiefer in den einsetzbaren 
Trager eindringt. Der geschlossenporige Schaum- 
stoff wirkt gleichzeitig als guter WMrmeisolator, so 
da/3 die ReinigungsfiUssigkeit oder Reinigungscre- 
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me unter Einwirkung von Warme zur Anwendung 
kommt Der Reinigungsschritt erfolgt bei einem 
Applikator mit auswechselbarem Trager (5) in der 
Weise, dafl die mit der saugfMhigen Schicht (7) 
verbundene Seite des Schaumstoffes (6) sichtbar 
ist. Nach dem Reinigungsschritt wird der TrSiger (5) 
aus der Haltevorrichtung (1) herausgenommen und 
umgekehrt wieder eingesetzt, so da/3 jetzt die ge- 
schlossenporige Schaumstoffschicht sichtbar ist. 
Das Hautpfiegemittel wird dann mit dieser Schaum- 
stoffschicht in die Haut einmassiert wobei wieder- 
um gleichzeitig WSrme zur Anwendung kommt. Die 
ErwSrmung der Haut fUhrt zu einer Offnung der 
Poren und erleichtert sowohl das Reinigen ais auch 
das Einmassieren des Hautpflegemittels. Das Haut- 
pfiegemittel hat in den meisten Fallen rQckfettende 
Bestandteile, es konnen aber auch fettfreie Haut- 
pfiegemittel eingesetzt werden. 

Untersuchungen mit dem erfindungsgemaflen 
Applikator haben ergeben, dai3 mit wesentlich ge- 
ringerem Aufwand und in weniger Zeit eine optima- 
le Reinigung und optimale Einbringung des Haut- 
pflegemittels moglich ist. Bereits bei der Anwen- 
dung beider Schritte spOrt man, da/J die behandel- 
ten Hautteile sich erwarmen und somit besser 
durchbluten. Alio Erproberinnen haben sich spon- 
tan positiv Qber den Applikator geSu/Jert und unter 
anderem berichtet, dafl sie nach der Behandlung 
noch etwa eine halbe Stunde eine angenehm prik- 
keinde Warme im Qesicht verspQrt haben. 

Typische AusfGhrungsformen des erfindungs- 
gemSfien Applikators sind in den Rguren 1 bis 6 
abgebildet. Fig. 1 ist eine Seitenansicht teilweise 
im Schnitt. und Fig. 2 eine Unteransicht eines 
Applikators mit auswechselbarem TrSger. Figur 3 
ist eine Aufsicht auf einen vereinfachten Applikator. 
Rguren 4 bis 6 zeigen schematische Seitenansich- 
ten dieses Applikators, der entweder zum Reinigen 
mit einem Hautreinigungsmittel oder zum Einreiben 
eines Hautpflegemittels oder eines medizinischen 
Einreibemittels geeignet Ist. Hlerin bedeutet: 

1 « die Haltevorrichtung, 

2 = einen Griff, der gegebenenfalls durch 
wellenformige Vertiefungen oder ein Loch besser 
in der Hand liegt, 

3 = eine abgerundete Halterungsplatte, 

# 4 = die erhohte Au/tenkante, die vorzugs- 
weise nach innen angeschragt ist, 

5 = einen Trager. 

6 3 die Schichten aus geschlossenporigem 
Schaumstoff, 

7 = die saugfahige Schicht aus Qewebe 

oder Vlies, 

8 = die Aluminiumfoiie, 

9 = einen BQgel aus dem Material des 
TrSgers, 



10 - eine Metalifolie. 

In den Rguren 1 und 2 ist die Halterungsplatte 
rechteckig mit zwei angesetzten Halbkreisen darge- 

s stellt. Eine andere bevorzugte Ausftthrungsform ist 
oval. Prinzipieil konnte die Halterungsplatte auch 
kreisrund sein, jedoch besteht dann die Gefahr, 
dafl der einsetzbare TrSger (5) in der Haltevorrich- 
tung rutscht und somit nicht optimal zur Wirkung 

10 kommt. Abgerundet sind der Trager und die Halte- 
rungsplatte, um Verletzungen zu vermeiden und 
auch kritische Telle des Gesichtes, wie die Augen- 
partien und die Nasenwinkel, gut behandeln zu 
kQnnen. 

75 Dadurch, dai3 die Au/tenkante (4) abgeschragt 
ist, erhSIt der einsetzbare Trager einen festeren 
Sitz in der Haltevorrichtung. 

Der Griff (2) steht im allgemeinen senkrecht auf 
der Halterungsplatte (3) und ermSglicht die Anwen- 

20 dung von ausreichendem Druck auf den Applikator 
und damit auf die zu massierende Haut. 

In der Figur 3 ist ein ovaler Trager mit ange- 
setztem umlegbaren BUgel (9) dargestellt. Figur 4 
zeigt diesen Applikator mit umgeiegtem BQgel. Fi- 

25 gur 5 zeigt einen Schnitt durch einen einfachen 
Applikator fUr Hautreinigungsmittel. Figur 6 zeigt 
einen Schnitt durch einen einfachen Applikator fQr 
Hautpfiegemittel und medizinische Enreibemittel, 
wobei in beiden Fallen auf der der Haut abgewand- 

30 ten Seite eine vorzugsweise goldbedampfte Alumi- 
niumfoiie auflaminiert ist. Die Folie fOhrt vor allem 
zu einer mechanischen Stabilisierung des Tragers 
und des Bugels. Weiterhin verhindert sie direkten 
Kontakt der Rngerspitzen mit durch den Schaum 

35 hindurch tretenden L6sungsmitteln. Der BOgel (9) 
ist im allgemeinen so grofl gewahlt. dafl ein. zwei 
oder drei Rnger eingefChrt werden konnen und mit 
diesen Rngem der ausreichende Druck beim Ein- 
reiben ausgeUbt werden kann. 

40 Durch die erfindungsgemaflen Applikatoren 

wird dem Verbraucher jetzt die MSglichkeit einge- 
rSumt, sein Pflegeprogramm individuell zusammen- 
zustellen. Trotz dieser Modifikationen werden auch 
bei den einfachen AusfUhrungsformen gemSfl Rgu- 

45 ren 3 bis 5 dieselben physikalischen Erfolge wie 
bei dem System mit auswechselbaren TrSgem ge- 
ma/3 Figuren 1 und 2 erreicht, d.h. die Poren wer- 
den verstarkt geoffnet und damit die Haut besser 
und tiefer gereinigt. Auch durch diese AusfUhrungs- 

50 form erreicht man bis zu 50 % gesteigertes Ein- 
dringen der Cremes oder medizinischer Enreibe- 
mittel in die Haut. 

Bei der praktischen Erprobung der Applikato- 
ren mit auswechselbaren Tragern hat sich gezeigt 

55 daB gelegentlich nach dem Umdrehen des Tragers 
Reste der ReinigungsftQssigkeit aus der saugfahi- 
gen Schicht herausgedrOckt werden und seitlich an 
der Auflenkante der Haltevorrichtung austreten. Da- 
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bei kann es dann zu einer unerwQnschten Vermi- 
schung des Hautpflegemittels mlt den Resten der 
ReinigungsflQssigkeit kommen. Dieser unerwQnsch- 
te Effekt kann dadurch vermieden warden. dafl die 
Innenflache der Haltevorrichtung parallels streifen- s 
fQrmige Oder konzentrisch ringfflrmige Vertiefun- 
gen aufweist in denen sich die herausgedrOckten 
Reste der ReinigungsflQssigkeit ansammeln k6n- 
nen, ohne seitlich herausgedrQckt zu werden. Vor- 
zugsweise ist die Flache der Vertiefungen geringer 10 
ais die FiSche der verbliebenen Innenflache, so 
da/3 immer noch eine ausreichende AuflageflSche 
fUr den eingesetzten TrSger verbleibt 

Es ist selbstverstSndlich mSglich, den aus- 
tauschbaren Trager (5) auch so auszugestalten, 75 
da/3 er entweder nur fUr den Reinigungsschritt Oder 
nur fUr das Auftragen eines Hautpflegemittels oder 
eines medizinischen Einreibemittels verwendbar ist. 
Soil der Trager (5) beispielsweise nur fUr den Rei- 
nigungsschritt verwendet werden, kann man beide 20 
Seiten des Schaumstoffs (6) mit der saugfahigen 
Schicht (7) beschichten, so dafl beide Seiten zum 
Reinigen geeignet sind. Soil der Trager (5) nur fOr 
das Auftragen eines Hautpflegemittels Oder eines 
medizinischen Einreibemittels verwendet werden, 25 
so kann man beispielsweise die in die Haltevorrich- 
tigung (1) einzusetzende Seite des Schaumstoffs 
aus einem hoher verdichteten Material herstellen, 
welches zu einer hoheren mechanischen Stabilitat 
des TrSgers (5) fQhrt, wShrend die der Haut zuge- 30 
wandte Seite aus einem weniger verdichteten Ma- 
terial bestehen kann und sich daher weicher und 
angenehmer anfOhlt. Schliefllich ist es mQglich, 
den Trager (5) mit der Haltevorrichtung (1) fest zu 
verkleben. 05 

Weiterhin ist es mQgllch, die der Haut zuge- 
wandte Seite des TrSgers (5) aus Schaumstoff in 
gewissen AbstSnden bis zu einer gewissen Tiefe 
einzuschneiden. So kann beispielsweise ein 8 mm 
starker Trager (5) aus einer 3 mm starken, festeren 40 
Schicht und einer damit fest verbundenen 5 mm 
starken weicheren Schicht bestehen. In der Ober- 
flache der weicheren Schicht sind in Abstanden 
von ca. 5 mm ca. 2 mm tiefe Schnitte vorhanden, 
so dafl ein Muster aus Quadraten vorhanden ist In 45 
diesen Einschnitten oder Rillen wird anfangs das 
aufzutragende Mittel besser aufgenommen. Im Ver- 
lauf des Einreibens wird es aber nahezu volistandig 
wieder freigesetzt und an die Haut abgegeben. In 
einer anderen Variants verwendet man eine in ge- so 
wissen AbstSnden perforierte weichere Schicht. 
Auch hier kann sich das einzureibende Mittel an- 
fangs in den kleinen Lochern ansammeln. urn spa- 
ter im Verlauf des Einreibens wieder freigesetzt zu 
werden. 55 



AnsprUche 

1. Applikator fur Hautreinigungsmittel und/oder 
Hautpflegemittel und/oder medizinische Einreibe- 
mittel, bestehend aus einer Haltevorrichtung (1 ) mit 
einem Griff (2) und einem gegebenenfails aus- 
tauschbaren, abgerundeten Trager (5), dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der Trager (5) aus geschlossen- 
porigem Poiyethylenschaum (6) besteht der ge- 
wUnschtenfails einseitig mit einer saugfahigen 
Schicht (7) aus Gewebe oder Vliesstoff verbunden 
ist. 

2. Applikator gemafl Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet. dafl der Schaumstoff (6) aus einem 
Laminat besteht aus beidseitig mit Schaumstoff 
bedeckter Aluminiumfoiie. 

3. Applikator gemaB Anspruch 1 Oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dafl die Haltevorrichtung (1) 
eine abgerundete Halterungsplatte (3) mit erhohter 
AuCenkante (4) aufweist, in welche ein austausch- 
barer TrMger (5) eingesetzt ist. 

4. Applikator gemafl Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet dafl die Auflenkante (4) innen ange- 
schragt ist 

5. Applikator gemafl einem der AnsprUche 3 
oder 4, dadurch gekennzeichnet, dafl die Halte- 
rungsplatte (3) oval oder rechteckig ist mit zwei 
angesetzten Halbkreisen. 

6. Applikator gemafl einem der Ansprilche 3 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dafl die Innenflache 
der Haltevorrichtung (1) parallele streifenfSrmige 
oder konzentrisch ringfQrmige Vertiefungen auf- 
weist. 

7. Applikator gemafl Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet. dafl die Haltevorrichtung (1 ) 
und der Griff (2) aus dem gleichen Material beste- 
hen wie der Trager (5) und aus einem um ca. 90* 
umgebogenen seitlich mit dem Trager verbunde- 
nen Bugel (9) bestehen. 

8. Applikator gemafl Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die von der Haut abgewandte 
Seite des Polyethylenschaums (6) mit einer Metall- 
folie (10) verbunden ist 
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